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elementy furtki
1
2
3
4
5

Daszek 60x40 mm .........................

Klamka + wkładka + zamek .....
Domyk  ................................................

Panel     (6/5/6 mm lub 8/6/8 mm)
Rama furtki 60x40x1,5 mm

7
Zawias   M16 (90°)  ........................6
Słup 60x40x1,5 mm ......................
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karta techniczna / FURTKA LIGHT stro
na

wysokość furtki (mm)**
szerokość furtki (mm)* 920

*inne wymiary dostępne na zamówienie

(4 szt.)

(1 kpl.)
(1 szt.)

(2 szt.)
(2 szt.)

2

3

4
5

6

7

**w odstępach co 200 mm

A
B

Szerokość domyku  ......................................... 20                           
Szerokość zawiasu  .................................. 

wymiary furtki (mm)

C Szerokość słupa ................................................ 
55-75

40

1A B

H

+/-

L

H1

0,00

C

L2
L1

L2

H

Całkowita szerokość furtki = L1+2  C          

Wysokość furtki (wymiar zamówieniowy)
L Szerokość furtki (wymiar zamówieniowy)   

wysokość słupa = H + 570H1

L1 Szerokość między słupami = L+A+B          
*

L+A+B
*L1+2*C

H + 570

1320

50 mm

20
0m

mwy
miar oczka +/- 3 m

m
 (2) Warstwa cynku

(1) Pręt stalowy

(3) Pasywacja
(4) Farba poliestrowa

4321

Warstwa cynku

Farba
poliestrowa

Pasywacja

1 6/5/6 8/6/8

1 2

6
6

5 6

8
8

przekroje wypełnienia (mm)

warstwy ochronne

* inne kolory dostępne na zamówienie

* *

*średnica +/- 0.5 mm

Element stalowy

Kolory standardowe:*
- RAL 6005
- RAL 7016

2
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kierunki otwierania

LEWA PRAWAulica

posesja
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zawias

0-90°

M16  - 90°

55-75mm

skrzydło słup

warianty mocowania
w fundamencie

0,00

Lokalna strefa
przemarzania 
gruntu

300mm

m
in

. 6
00

m
m

Beton C25

na stopie stalowej
(opcja)

140 mm

100 mmM10

17

10mm

4 x kotwa stalowa 10x80 
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V
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elementy klamki

A

A B

B

C

D

E x10

E

E

E

E

F

Tarczka owalna nierdzewna (do zamka) (KOMPLET)

Wkładka bębenkowa 35/35 nikiel
Klamka - Stal nierdzewna - Owalna

1
1

NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ

Zamek wpuszczany wąski 85/30 EUROPORTAL
Wkręt samonawiercający 4.2x19

A
B
C
D
E

1
1
10

Śrubka M5x32F 1

!

3mm

3x

PH2

2

ZMIANA KIERUNKU STRONY ZAMKA
Odkręcić śruby       (x4)1

3

Y

4
5

Wyjąć zapadkę       odwrócić i włożyć z powrotem

6
7

Zdjąć pokrywę
Wyjąć sprężynkę od zapadki  

Z

V

Y

X
Y

Włożyć sprężynkę X
Sprawdzić prawidłowe położenie dźwigni Z
Założyć pokrywę i przykręcić śruby       (x4)V


